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安全上のご注意 


この度はウオサブオイルラジェター専用「集中制御システム」をお 
買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 

ご利用に際しましては「安全上のご注意」をよくお読みの上、正し 
くお使いください。 


A 警告 


お客様自身による機器の設置や移設は絶対に行わないでください 

火災や感電の原因となります。 


異物や水等の液体が本機にかからないようご注意ください 
故障の原因となります。 


濡れた手で本機に触れないでください 
感電や故障の原因となります。 


異音や異臭がした場合には使用を中止してください 
故障の可能性がありますので修理をこ依頼ください。 


いかなる分解も行わないでください 
感電や故障の原因となります。 


/ K 注意 


湿度の高しヽ場所に設置しないでください 
故障の原因となります。 


本機の近くで強力なノイズや電磁波を発生する機械などを使用しないでください 
誤作動や故障の原因となります。 


集中コント ローラー の液晶タッチパネルを強く押さないでください 
故障の原因となります。 
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このシステムで出来ること 


この集中制御システム1セットには最大7台のオイルラジェターが 
接続でき、下記の操作ができます。 


遠隔操作•確認 


① 現在温度、設定温度、稼働状況の確認 (P-3 参照） 

② 各ラジェターの設定温度変更、電源〇 N-OFF、 

一括電源〇 N-OFF(P-4 参照） 

③ 各ラジェターの24時間タイマーセット （P -5 参照) 


各種設定方法 


•時計の合わせ方 （P -5 参照) 
•部屋名の変更 （P-6 参照） 


集中制御システム「構成機器と仕様」 

集中 コン ト ローラー 
KRC -500 JH 

電源アダプター 

PS -100 

定格電圧 ！ DC 24 V 

定格電圧! AC 100 V (50/60 Hz ) 

• 付属品 

壁固定用ブラケット XI 
埋込ボックス用固定ビス x 2 
ラジエター側接続ケーブル x 7 

定格出力 i DC 24 V 30 mA 

• 付属品 

固定ビス x 2 

システム消費電力： 2.1 W/h 
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①現在温度、設定温度、稼働状況の確認 


d 


I 4:46| 

居 問 1 

2Tc 


24，c 

停止 

|2^ 1 

eoc 

ere 

丨己 O.c 1 

居間 2 

台所 i 

丨台所 2| 


停止 

|| 停止 

EOt 

ED'c 

Elc 



時計 （24 時間表示） 


各部屋アイコン 


設定温度(黄色) 


現在温度(白色) 


部屋名 


アイコンの色で通電状況が確認できます 

オレンジ 

現在温度が設定温度に達じていないためヒーターに通電 
している表示です 

グレー 

現在温度が設定温度に達じ r いる、もしくは電源スイッチ 
OFF によりヒーターへの通電が停止している表示です 


注）現在温度はラジエター本体の操作部下で計測じ r いる温度です。 

お部屋の温度計とは必ずしも一致しませんのでご注意ください。 

注）ラジエター本体でエコモードが設定されている場合、設定温度が 
現在温度に達していなくてもヒーターに通電しない場合があります。 


その他の表示 




〈停止表示》電源スイッチ OFF 状態の場合に表示 


m 


〈残時間表示〉ラジェター本体のタイムモードを使用時 
に、運転開始までの残時間を表示 
※ n 1 h 」 表示—11時間後に運転開始します 


〈エラー表示〉ラジェター本体に異常が発生した場合な 
どに表示 
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②各ラジェターの設定温度変更 • 電源 ON • OFF 


集中コントローラーはタッチバネル式です。 
主な操作は液晶画面をタッチして行います。 



集中コント ローラー 
KRC -500 JH 
(タッチバネル拡大写真) 




①設定温度を変えたい部屋のアイコンにタッチします。 


—設定画面に切りかわります。 

•設定温度の変更 

② 左右の矢印ボタンで設定温度を変更します。 

③ 設定終了後、「戻る」ボタンで通常画面に戻します。 

•電源入切 

※その部屋の暖房を ON-OFF する場合には「暖房」ボタンを押します。 
※之斗時間タイマーをセットする場合は「予約」ボタンを押します。 

( p ス参昭） 

※約 20 秒経過後、自動で通常画面に戻ります。 


-括電源〇 N - OFF するには 



左図の画面が表示されている時に、 

集中コント ローラーの 電源マークをタッチする 
だけで、接続されている全てのラジェターの電 
源を一括で ON-OFF できます。 
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③各ラジェターの 24 時間タイマー設定 


居間 ^°〇 

設定温度 

I 丄阶〉 


戻る予約暖房 


時間毎のアイコンに直接タッチして 
ON (黄色)または OFF (青色)に設定します 


「予約」に 
タッチすると 
タイマー設定画面 
に切換ります 


° $■■■ 

匳國 S 「9 110.111 

J ，.後一 

■關 

戻る 予約解除 


例） 

左の設定では 
3 : 00-7 : 59. 

15 : 00-22 : 59に 
運転します。 


① タイマー画面でラジェターを〇 N または OFF したい時間を押します。 

(黄色 =0 N •青色 =0 FF ※彳時間単位で設定できます） 

② 予約設定が終了したら「戻る」を押じ T 温度設定画面に戻ります。 
※予約設定を解除する場合には「予約解除」を押します 


注）ラジェター本体にもタイムモード機能があります。 

ラジェター本体と集中制御の両方でタイマー設定した場合、両方が on の状態でなけ 
ればラジェターは運転しません。 

注）ラジェター本体の電源が OFF の場合は、ラジェターは運転しません。 


タイマー機能を利用するには 


24時間タイマーを使用するには現在時刻を設定する必要があります。 



設定方法 

① 時.分を令で合わせる 

② 設定終了後、 

「戻る」を押す 


注意 


時計は月に1回稈庶 

修正して〈だ$し v 
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部屋名を登録•変更する 


お引渡しの際には既に部屋名が登録されています（施工店様が登録）。 
ここでは、ご自身でお部屋名を変更される場合の方法をご説明します。 



①通常画面左上隅 
にある r 〇」マー 
クを指先で3秒間 
タッチして初期画 
面にします。 




③〈部屋名登録画面〉 


②く初期画面》 

中央マーク付近を 
約3秒間タッチすると 
「部屋名登録画面」に 
切換ります。 

※中央マーク付近以外をタツ 
チすると通常画面になります 


集中制御システムに接続したラジェターがあるお部 


屋に名前を付けます。 


10:30 

居間 1 I 郃 W 名 

八© 

none 1 ^ _ 


©none 



戻る 登録 


1, ® の画面から©の変更ボタンで名前を変更する部屋 
名を選択します。（ピンク色のカーソルを合わせる） 

※ （ D の櫊にはラジェター本体側で登録した1〜7 
の番号が上から順に並んでいます。 

2, 次に®ボタンにタッチすると、左下画面⑥にカーソ 
ルが表示されます。©の変更ボタンでカーソルをお 
好みの部屋名まで移動させ、最後に画面右下の「登 
録」を押します。これで部屋名が変更•登録されます。 


3,引き続き、集中制御システムに登録する全てのラジ 
エターの部屋名を登録してください。 

※必ず一部屋ごとに「登録」を押してください。 


4,全ての登録が終了しましたら「戻る」を押し、初期画 
面（②）に戻します。その後、約10秒で通常画面に戻 
ります0 


(注）部屋名 brnonej は、集中制御コントローラーにアイコン表示をしない場合に使用します。 

ラジェターが登録されていないアイコンに部屋名を登録するとアイコンが表示されてしまいます。その際には部 
屋名を 「 none 」 に設定すると、アイコンが消えます。 


I ® 

回 



(参考）液晶画面のアイコンは、ラジェター本体側で登録 

した1〜7の番号によって左図のように並んでいます。 


※本体側の設定方法は、施工説明書をご参照ください。 
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集中制御システム保証書 


この保証書は、次に明示した期間および条件のもとにおい 
て、無償修理をお約束するものです。 

1. 製品保証について 

ウオサブジャパン株式会社（以下弊社）は、取扱説明書および施工説明書に基づくお客 
様の正常なご使用状態のもとで本書に明示された期間内に万一故障が発生した場合、無償 
で弊社所定の方法で修理いたします。 

2. 保証対象について 

保証の対象は KRC- 500 JH 本体と PS-10 ◦本体です。 

機器間の配線等については保証の対象外とさせていただきます。 

3. 保証期間内でも、次の場合には有償修理とさせていただきます。 

( A ) 本来の目的および取扱説明書記載以外の使用方法による故障または損傷。 

( B ) 不当な改造や修理による故障または損傷。 

(C) お買い上げ後の落下、不適切な移動、転居 • 輸送上の故障または損傷。 

( D ) 過負荷および誤圧などによる故障または損傷。 

( E ) 火災 • 水害 • 地震•落雷•塩害 • その他の天変地異による故障および損傷。 

( F ) 異常電圧や強力な磁場 • 電波の影響による誤作動または故障 • 損傷。 

(G) 本保証書のご提示が無い場合。 

( H ) 本保証書に必要事項が未記入の場合、あるいは字句を書きかえられた場合。 

(I ) 当社指定の修理業者以外にご依頼された修理。 

4. 保証の範囲 

製品保証規定は本製品について無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用に 
よるその他の損害については、弊社はその责を一切負わないものとします。 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is effective in Japan only . 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 


品名 


集中制御システム KRC-500JH/PS-100 


保証対象 


KRC-500JH (集中制御コントローラー本体） 


PS-100 (電源 アダプター 本体） 


保証期間お引渡し日から3年間 


お引渡し日 


年 


月 


日 


お客様 

フリガナ 


お名前 


ご住所 


お電話 


住宅会社様 

会社名 


施工業者様 

会社名 





















